
Einfaches Manövrieren  
durch Ihren Arbeitsablauf.
Die workFLO-Produktlösungen bieten elegante Einfachheit für die  

schnelllebige medizinische Umgebung von heute.
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DOKUMENTATION 
ARBEITSPLÄTZE

Einzelmonitor/ 
All-in-One-

Arbeitsplatz

Laptop-
Arbeitsplatz

Höhenverstellbarer 
Rollenständer

Feste Höhe des 
Rollenständers

Gerätemontage 
Rollenständer

Höhenverstellbar ü ü ü
Antimikrobielle 
Oberflächen ü ü ü ü ü
Zusätzliches Zubehör ü ü ü ü ü
Nachlaufrolle für 
einfache Mobilität ü ü

Mit seinem leichten und schlanken Design unterstützt und 
optimiert die workFLO-Serie die Patientenversorgung.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Computersicher-
heitsoptionen

Zubehörportfolio

Antimikrobielle 
Oberflächen Leichtbauweise

Stabile 
Manövrierbarkeit

Einfache 
Höhenverstellung
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DOKUMENTATION 
ARBEITSPLÄTZE

Von Einzelmonitorarbeitsplätzen bis 
hin zu Geräteständern trägt workFLO 
durch sein schlankes und einfach 
zu bedienendes Design zu einer 
besseren Patientenerfahrung bei.

DOKUMENTATIONSARBEITSPLATZ 
FESTE HÖHE 
WF-RLX-FH

Höhenverstellbereich: 1000 mm (39,5 Zoll)

Tragfähigkeit: 10kg (22lbs)

Arbeitsfläche: Antimikrobielle Arbeitsoberfläche auf 
allen Verbund- und pulverbeschichteten Materialien

Rollen: 62,5 mm (2,5 Zoll) – 5-fach Verriegelung

Montagemöglichkeiten: Standard: Laptop mit 
Netzteilkorb; Optional: Laptop-Sicherheitshalterung 
und Tablethalterung

Hauptmaterial: Aluminiumlegierung/Edelstahl/ 
ABS(VO)

Wagengewicht: 9,1kg (20lbs)

Wagengrundfläche: Ø604,5 mm (Ø23,8 Zoll) 
maximal

GERÄTEHALTERUNG ROLLSTÄNDER 
WF-RDM-FH

Höhenverstellbereich: 1065 mm (42 Zoll) mit 
Griff hinten

Tragfähigkeit: 15kg (33lbs)

Rollen: 62,5 mm (2,5 Zoll) – 5-fach Verriegelung

Montagemöglichkeiten: Seitenplatte

Hauptmaterial: Aluminiumlegierung/Edelstahl

Wagengewicht: 5,4kg (12lbs)

Wagengrundfläche: Ø604,5 mm (Ø23,8 Zoll) 
maximal

EINZELMONITOR /  
ALL-IN-ONE-ARBEITSPLATZ 
WF-CSX-AH

Höhenverstellbereich: 898-1198 mm (35-47 Zoll)

Tragfähigkeit: 10kg (22lbs)

Hebemechanismus: Betätigung des Druckknopfes 
der Gasfeder

Arbeitsfläche: Antimikrobielle Arbeitsoberfläche auf 
allen Verbund- und pulverbeschichteten Materialien

Technischer Bereich: Computersicherheit durch 
Schlüsselverriegelung, Optional key codes available

Rollen: 5 Zoll Rollen – 3 feststellbare, 1 Richtungs- 
und Spurrolle für einfaches Manövrieren

Montagemöglichkeiten: Einzelmonitor, sichere 
(driftfreie) Positionierung mit Kipp-/Schwenkmontage 
VESA 75/100 oder Tablethalterung

Hauptmaterial: Aluminiumlegierung/Edelstahl/ 
ABS(VO)

Wagengewicht: 29,9kg (66lbs)

Wagengrundfläche: 538 mm x 574 mm  
(21,19 Zoll x 22,58 Zoll)

LAPTOP-ARBEITSPLATZ 
WF-CLX-AH

Höhenverstellbereich: 898-1198 mm (35-47 Zoll)

Tragfähigkeit: 10kg (22lbs)

Hebemechanismus: Betätigung des Druckknopfes 
der Gasfeder

Arbeitsfläche: Antimikrobielle Arbeitsoberfläche auf 
allen Verbund- und pulverbeschichteten Materialien

Technischer Bereich: Computersicherheit durch 
Schlüsselverriegelung, Optional key codes available

Rollen: 5 Zoll Rollen – 3 feststellbare, 1 Richtungs- 
und Spurrolle für einfaches Manövrieren

Montagemöglichkeiten: Laptop mit optionaler 
Sicherheitshalterung

Hauptmaterial: Aluminiumlegierung/Edelstahl/ 
ABS(VO)

Wagengewicht: 27,7kg (61lbs)

Wagengrundfläche: 538 mm x 574 mm  
(21,19 Zoll x 22,58 Zoll)

DOKUMENTATIONSARBEITSPLATZ 
HÖHENVERSTELLBAR 
WF-RLX-AH

Höhenverstellbereich: 800-1050 mm (31,5-
41,5 Zoll)

Tragfähigkeit: 8kg (17,6lbs)

Hebemechanismus: Betätigung des Druckknopfes 
der Gasfeder

Arbeitsfläche: Antimikrobielle Arbeitsoberfläche auf 
allen Verbund- und pulverbeschichteten Materialien

Rollen: 62,5 mm (2,5 Zoll) – 5-fach Verriegelung

Montagemöglichkeiten: Standard: Laptop mit 
Netzteilkorb; Optional: Laptop-Sicherheitshalterung 
und Tablethalterung

Hauptmaterial: Aluminiumlegierung/Edelstahl/ 
ABS(VO)

Wagengewicht: 12,7kg (28lbs)

Wagengrundfläche: Ø604,5 mm (Ø23,8 Zoll) 
maximal
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Hygienewagen – Einfache Ausgabe von Hygieneartikeln.

Der wiederbefüllbare Hygienewagen für medizinische Masken, Handschuhe 
und Desinfektionsmittel erlaubt einen schnellen und einfachen Zugang.  
Dieser ist flexible in Ihrer Einrichtung einsetzbar. 

HYGIENEWAGEN
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Hygieneeinheit
119-002210-00
• Die Hygieneeinheit wird an der 

Montageplatte des Rollständers für die 
workFLO-Vorrichtungsmontage befestigt

• Einfache Montage von bis zu 3 
Hygieneeinheiten pro Wagen 

• Verriegelung auf der Rückseite der 
Hygieneeinheit hält das Modul sicher und 
ermöglicht gleichzeitig einen einfachen 
Austausch 

• Einfaches Austauschen der Beschriftung 
durch Magnete. Größe 9“x12“ 

Halterung für  
medizinische Masken
119-002219-00 
• Für Masken in Großpackungen

• Hygienische Ausgabe durch ein 
entsprechendes Fenster

• Für hygienische Masken  
in der Einzelverpackung

• Nur mittig positionierbar

Halterung für 
Handdesinfektionsmittel
119-002216-00  
• Für Flaschen bis zu 32 fl oz. (Einheitsgröße) 

• Für Flaschen mit einem Durchmesser  
von bis zu 4”

• Funktioniert nicht mit Spendern  
(nicht kompatibel für Gallonen)

• Beliebig an der Rückwand positionierbar 
(max. 3 pro Rückwand)

Halterung für 
Einweghandschuhe
119-002217-00 
• Für Packungsgrößen bis zu 200 

Einweghandschuhen 

• Passend für eine Packungsgröße  
von 9,5 x 5,5 x 4 mm 

• Beliebig an der Rückwand positionierbar 
(max. 3 pro Rückwand)

Halterung für Maskenspender
119-002218-00
• Box zur einfachen Befüllung (Einheitsgröße) 

• Passend für Boxen bis zu einer Größe  
von 8 x 4,5 x 3,5 mm

• Beliebig an der Rückwand positionierbar 
(max. 3 pro Rückwand)

HYGIENEWAGEN

Höhenverstellbar im Bereich:  1065 mm (42 Zoll) 
mit rückseitigem Schiebegriff

Gewichtskapazität: 15 kg (33 lbs)

Rollen: 62,5 mm (2,5 Zoll) – 5 sperrend

Montageoptionen: Schiebeplatte

Hauptmaterial: Aluminium/Edelstahl

Gewicht des Wagens: 5,4 kg (12 lbs)

Grundfläche des Wagens: max. Ø 604,5 mm 
(Ø23,8 Zoll)

HYGIENEWAGEN
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„WORKFLO“  
ZUBEHÖR

Um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden, können Sie im Laufe der 
Zeit die Ausstattung durch hinzufügen oder entfernen des Zubehörs ändern. 

Um mehr zu über die Anwendung am Einsatzort zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertreter von TouchPoint Medical oder 
besuchen Sie uns auf touchpointmedical.com/contact um mit Ihrem örtlichen Vertreter in Verbidnung zu treten. 

Seitlicher  
Zubehörkorb-Set 
WF-SSUPBIN

Rückseitige 
Zubehörkorb-Set 
WF-RSUPBINS

Hinterer  
Zubehörkorb, Polymer 
WF-RSUPBASK-P

Verlängerter  
hinterer Griff, Stahl 
WF-EXRHAND

Vorderer  
Zubehörkorb, Draht 
WF-FSUPBASK-W

Tablet, 
Oberflächenmontage 
AM-TABMNT-S

VESA-Halterung, 
neigbar/schwenkbar 
WF-VESA-MNT

VESA-Halterung,  
leichte Ausführung 
WF-VESA-MNT-LT

Tablethalterung, 
neigbar/schwenkbar 
WF-TAB-MNT

Schublade, einzeln, 
verriegelbar 
WF-DRWR-SL

Scannerhalterung, 
Code 2600 
WF-SCNBRKT-CD2600

Druckerhalterung,  
Zebra QLN220 
WF-PBRKT-ZQLN2
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„WORKFLO“  
ZUBEHÖR

Rollständer-Laptop 
Sicherheitshalterung 
WF-RLT-SECBRKT

Laptop-
Sicherheitshalterung 
WF-CLT-SECBRKT

E-Signatur-Pad,  
VESA-Halterung 
WF-SIGNPAD-VESA

Scannerhalterung, 
VESA-Halterung 
WF-SBRKT-VESA

Getränkehalter,  
VESA-Halterung 
WF-MEDCUP-VESA
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